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Portada
Escuela de Danza

DAVIES PE.

CLIENTE: Universidad Roehampton.
Londres

ARQUITECTO: Devereaux y Asociados

Kalwall les aporta a los alumnos
de danga poder ensayar en un
espacio de lug suave y natural
mientras se divierten en completa

privacidad.

Foto izquierda
Centro Comercial Costco

CLIENTE: Costco Wholesale UK.
ARQUITECTO: Broadway Malyan Limited

La flexibilidad estructural de
Kawall aporta un nivel superior
en arquitectura en la entrada de

este Centro Comercial.

Litwall P KALWALL

El panel Kalwall® ha sido desarrollado y fabricado en EEUU
durante los ultimos 50 afios, es un material difusor de luz
altamente aislante. Una matriz de prismas de cristal, absorbe
la luz externa y la redistribuye al intetiot, con lo que se llama
una “calidad de museo”, que vittualmente elimina el resplandor,
los puntos calientes y las sombras. Al mejorar la luz natural
dentro del edificio, se beneficia la salud, la productividad y
el bienestar.

Kalwall es el tnico composite en construccién que combina
la reduccién de las ganancias solates, al mismo tiempo que
mejora el aislamiento térmico, produciendo una mejora en
el costo y en el medio ambiente.

Hay razones sociales, medioambientales y econdémicas para
buscar la sostenibilidad, mejorando los métodos de
construccién y reduciendo el consumo energético. El edificio
necesita componentes no dafiinos para con el medio ambiente,
¥ que no tengan impacto durante el ciclo de su vida o sus
ocupantes.

Kalwall es un componente “Verde” del edificio, sus
caracterfsticas técnicas son superiores a las del cristal
convencional y a las de los sistemas de acristalamiento. Es
el tnico producto transmisor de luz traslicida aprobado en
la lista del Directorio de Materiales Verdes en EEUU.
Kalwall ha sido clasificado “Verde” por sus materiales y por
su composicién; porque reduce el impacto medioambiental
del edificio en funcionamiento, y contribuye a un ambiente
interior mas seguro y mas sano. Desde que ha sido introducido
en BEuropa, particularmente en Inglaterra en 1997, ha sido
ampliamente especificado por arquitectos en una gran variedad
de proyectos, algunas de las recientes aplicaciones estin
ilustradas en este catdlogo, demostrando la versatilidad de su
aplicacién y las propiedades unicas de este reconocido sistema.
Las obras realizadas con Kawall a lo largo de toda Espafia.
Estan a disposicion para ser visitadas. Para ello contactar con
Litwall, S.L. donde le organizaremos una visita para poder
apreciar in situ las grandes prestaciones de este material.

Kalwall® es una marca registrada de Kalwall
Corporation USA

Para mids detalles e informacion contactar con:
Litwall, S.L.

Camino Ardanaz 24

Tfno.: +34 607 112 336

31620 EGUES (Navarra)

e-mail: litwall@litwall.com

www litwall.com
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K A LW A |_ L Kalwall es el sistema

transmisor de luz difusa mas

aislante que se puede
conseguir. El componente principal es un panel
estructural composite traslicido, formado por el
pegado permanente de dos ldminas de resina de
poliester reforzada con fibra de vidrio a una estructura
de vigas de aluminio, con o sin rotura de puente
térmico.

Los paneles se fabrican a la medida exacta y a la
configuracion de cada proyecto. Los paneles pueden
ser planos o curvos, dando total flexibilidad tanto a
muros como a cubiertas. Se pueden incorporar
ventanas fijas o proyectantes en el panel Kalwall
usando el sistema integral Clamp-Tite. Ventanas

Kalwall sélo en paneles en posicién vertical.

Dimensiones de los paneles

Anchuras estaindar 1200mm y 1500mm.

entre ejes.

Longitudes desde 500mm a 6000mm.
Dimensiones de la estructura interior: 300mm
x 600mm, 300mm x 500mm, 200mm x 500mm
y 300mm x 300mm. Longitud estandar del panel

3000 mm. Es autoportante hasta 3000mm.
Panel estdndar Kalwall
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Sistemas estandar
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Muros cortina con o sin ventanas Kalwall resisrenie v e bapo manrenimienon,
integradas B Aislamiento de fibea de vidmao d
Cubiertas autoportantes vanus densdades dependiendn del
Lucernarios planos, piramidales y esféricos aislamiento teemecn (L), ransoision
Cubiertas sobre estructura Turmieesn v eontrnl solar

Cubiertas de grandes luces € Esiruetara merna de vigus de alummmo
Reformas de ventanas isttereonectadas que pacden tence fours
Sistema de panel desencajable contra e prsente 1Ermmic, (o aifrm
explosiones con aprobacion FM (Factory EAATONYT, AT T e

Mutual) D [ Amina interior inastillable B-52-T0




Shoji

Tuckerman

Reverse shoji

Verti-Kal

Configuraciones
de estructura
estandar

interior

Los paneles pueden

ser planos o curvos,

y pueden

incorporarse
ventanas

practicables.
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Qué es lo que hace Kalwall.

Controla la luz.

Kalwall difumina la luz tan eficientemente que
incluso la luz directa del sol se convierte en
una iluminacién sin destellos. Produce una
luz suave y tranquila en 4reas de trabajo, libre
de sombras y contrastes. Esta iluminacion
mejora la eficiencia y ahorra energfa. La luz
natural difusa reduce el uso de la iluminacion
artificial.

Incluso en dias nubosos Kalwall recoge la
luz natural y la transmite dentro del edificio,
aumentando la luminosidad interior. Los paneles
pueden fabricarse para transmitir diferentes
porcentajes de luz, de acuerdo a los
requerimientos individuales.

Kalwall tiene la habilidad de transmitir gran
cantidad de luz utilizable con un bajo nivel
de transmision luminosa.

La amplia difusién de luz sobre una gran
area elimina la necesidad de cortinas, lamas,
etc... Cuando el edificio estd iluminado de
noche, Kalwall también funciona irradiando
uniformemente su luz hacia el exterior.

Kabwall anmenta el aislamiento térmico.

Se pueden conseguir valores “U” desde 2,7

W /m2k hasta 0,56 W/m2k. Estos son los valores
mas bajos que se pueden conseguir con

cualquier otro material transmisor de luz.

Controla el calor solar.

Se pueden fabricar paneles con factores solares
que pueden variar entre el 7 % y el 38 %,
dependiendo de las condiciones particulares
de cada proyecto, teniendo como resultado,
un ambiente confortable y una reduccion en
los costos de aire acondicionado.

Vida 1itil.

Los sistemas estandar Kalwall incluyendo los
paneles traslacidos y el sistema perimetral de
fijacion de aluminio estan disefiados para un
maximo de 50 afios de vida.
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Durabilidad

Las propiedades tecnoldgicas de Kalwall
mantendran el color, la resistencia a la erosion
y la transmision luminosa.

La proteccién contra los rayos ultravioletas,
se construye en todo el espesor de la lamina
exteriot, a base de resinas reforzadas con fibra
de vidrio y estables a los UV. No depende de
capas de gel superficiales u otro tipo de pinturas.

La exposicion de la fibra de vidrio se previene
por la inclusién de un velo de fibra de vidrio,
laminado y embebido en la cara exterior de
la lamina.

La superficie de sus laminas super-duraderas,
no porosas, resisten a los 4cidos alcalinos y a

la mayorfa de los disolventes.

Resistencia al impacto

Kalwall es altamente resistente al impacto,
excelente para su uso en colegios, gimnasios,
estaciones de ferrocarril, oficinas, edificios
publicos y otros con alto trafico o vandalismo.
Fuego

Kalwall no es un plastico, por lo que tiene excelentes
propiedades retardantes. Es un material termoset,

no se fabrica con fuego, por lo que no se destruye

Caracteristicas técnicas

con fuego. No funciona como los termoplasticos o
cristal, no desaparecera ni goteara ni derretird o
astillard en un incendio. Es un material autoextinguible
frente al fuego. No colabora en la propagacion.
Kalwall ha sido testado a nivel europeo
satisfactoriamente, con clasificacion europea al fuego
interior B-S2-D0. Kalwall tiene la aprobacion técnica
europea EOTA.

Constructibilidad

Kalwall es ligero, habitualmente menos de 15
Kg/m? minimizando la necesidad de estructura
portante. Grandes paneles pueden ser instalados

rapidamente con un minimo de juntas.

Mantenimiento

Kalwall virtualmente no necesita mantenimiento
en ambientes normales. La lluvia es habitualmente
suficiente para mantener Kalwall libre de polvo

y suciedad. Una limpieza periddica con agua

jabonosa en ambas caras es todo lo que necesita.

Control de calidad y normas
Kalwall esta fabricado con un sistema de
aseguramiento de la calidad muy exigente y

siguiendo todas las normas de construccion.

COMBINACIONES VALOR “U” DEL PANEL - FACHADAS - W/MK VALOR “U” DEL PANEL - FACHADAS - W/MK CLASFI&C(;\SION
DE LAMINAS ESPESOR DEL PANEL 70 MM ESPESOR DEL PANEL 100 MM INTERIOR
ROTURADE PUENTE TERVICO. 2.57 1.25 0.78 0.56 2.85 0.83 0.45
ESTANDAR 2.74 1.56 1.20 0.99 - - -
pxrgrion| reRior | TRANS [FACTOR| TRANS |FACTOR| TRANS |FACTOR| TRANS FACTOR TRANS | FACTOR | TRANS | FACTOR | TRANS | FACTOR
LUZ |SOLAR | LUZ |SOLAR | LUZ |SOLAR | LUZ | SOLAR LUZ | SOLAR | LUZ | SOLAR | LUZ | SOLAR
BhacoSWC | BancoB3C| 20 | 031 | 14 | o016 | 8 | o010 | 5 | 007 20 031 12 013 5 0.06 B-s2,d0
Cisal SWC | BaocoBSC| 30 | 038 | 20 | 019 | 9 | o012 | 6 | 007 30 0.38 13 0.15 5 0.07 B-s2,d0
COMBINACIONES VALOR “U” DEL PANEL - CUBIERTAS - W/MK VALOR “U” DEL PANEL - CUBIERTAS - W/MK CLASFIEIEC({"SION
DE LAMINAS ESPESOR DEL PANEL 70 MM ESPESOR DEL PANEL 100 MM INTERIOR
ROTURADE PUENTE TERVICO 2.86 1.31 0.80 0.57 2.85 0.83 0.45
ESTANDAR 3.08 1.67 1.26 1.03 - - -
pxrERioR | reiog | TRANS [FACTOR| TRANS [FACTOR| TRANS |FACTOR| TRANS |FACTOR TRANS | FACTOR | TRANS | FACTOR | TRANS | FACTOR
LUZ | SOLAR | LUZ |SOLAR | LUZ |SOLAR | LUZ | SOLAR LUZ | SOLAR | LUZ | SOLAR | LUZ | SOLAR
BhacoSWC | BancoB3C| 20 | 028 | 14 | 015 | 8 | 009 | 5 | 006 20 0.28 12 0.12 5 0.05 B-s2,d0
Cisel SWC | BhncoB3C| 30 | 035 | 20 | 018 | 9 | o011 | ¢ | 007 30 035 13 0.14 5 0.06 B-s2,d0

1 Factor solar es la transmision total de calor.
2 El valor “U” esta calculado segin la guia CIBSE volumen A capitulo 3.

3 Transmision luminosa expresada en porcentaje.

5 Clasificacion al fuego interior segin las euroclases de la directiva europea.

6 Para usos normales no se recomiendan transmisiones luminicas mayores del 30%.

7 Paneles curvos solo disponibles en version Sin rotura de puente térmico.

4 Todos los datos estin basados en una subestructura interior del panel de 600x300 mm.




Estacion Metro Hounslow Este.

Londres

CLIENTE: Metro de Londres
ARQUITECTO: Acanthus LW Arquitectos

Luz natural interior durante el dia,
retroiluminacion al exterior por la

noche. Con esta doble funcion se dota
de nn ambiente especial a los vestibulos

de acceso a las lineas de Metro.
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Hospital Universitario James Cook.

Middlesborough

CLIENTE: Hospitales South Tees NHS
Trust
ARQUITECTO: HLM Arquitectos

Lucernarios Kalwall variados se nsan
en este hospital, incluyendo un gran
lncernario con estructura soporte para la
entrada principal y un Geo-dome

estandar en el centro.
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Concesionario AUDI
CLIENTE: AUDI UK
ARQUITECTO: Fletcher Smith
Arquitectos
Utilizado para dar luz; natural
de calidad en espacios de trabajo
habitualmente iluminados con lnz
artificial. Kalwall mejora la
calidad del entorno de trabajo.
-
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Academia Crossways. Londres

CLIENTE: Distrito municipal Lewisham.
= Londres

] ARQUITECTO: 11D Architects

Fachadas de Kahwall en masa son
empleadas en esta academia para anlas,
laboratorios, gimnasio, sala de danza.
El uso de la luz difusa, suave y sin

deslumbramientos colabora en la mejora

del aprendizaje.
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Piscina Olimpica en Gales.

Swansea

CLIENTE: Universidad de Gales,
Ayuntamiento de Swansea y Sportlot

ARQUITECTO: Limbrick Limited

En una de las escasas piscinas
olimpicas que hay en el Reino Unido,
Kalwall provee luz solar sin

deslumbramientos a todas las gradas

de espectadores.

Colegio del Angel.

Islington. Londres

Litwall
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CLIENTE: Colegio Ciudad de Islington.
Londres

ARQUITECTO: Van Heyningen y

Haward Arquitectos

Combinacion de cuatro bandas de Kalwall con muro cortina en un

entorno muy urbano, combinando vidrios fijos para vision al exterior,

Y Inz difusa con sus ventajas en las transmitancias y aislamiento

del producto.
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Edificio Olimpia. Universidad de
Teeside. Middlesborough.

CLIENTE: Universidad de Teeside
ARQUITECTO: Sociedad Dewjoc

Con la estructura por el exterior,
Kabwall da una superficie en masa
continua por el interior. De igual forma
que en otras aplicaciones polideportivas,
la resistencia del panel que es
inastillable, aleja a los deportes de
interior de edificios con lnz, artificial,

0scuros y sin ventanas al exterior.
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Aparcamiento Centro

Comercial Merry Hill.

CLIENTE: Westfield
Shoppingtowns Limited
ARQUITECTO: Disenio INC

y Asociados

Anexo al Centro Comercial, Kalvall
es también ntilizado en las escaleras
de este aparcamiento consiguiendo un

impactante efecto.
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T
Edificio Central John Dalton. e 1 - :
Manchester — .l :
CLIENTE: Universidad de Manchester i+t

ARQUITECTO: Sociedad Pickard Finlayson - - 1 -

Kalwall integra también ventanas
verticales de altura completa para dotar E
de vistas a esta sala de la Facultad de

Ciencias ¢ Ingenieria.
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Edificio Walton.

Instituto Tecnologico de Irlanda

CLIENTE: Instituto Tecnolégico
de Irlanda
ARQUITECTO: A&D Wejchert

KALWALL combina de manera inica
la luz natural sin deslumbramientos, el
aislamiento, la ventilacidn y las vistas
exteriores para dotar de las mejores
condiciones para el aprendizaje en estas

salas de informitica.

A la derecha:
Edificio 12, Princes Dock.

Liverpool.

CLIENTE: Princes Dock,
Compafifa de desarrollos.

ARQUITECTO: AFL Arquitectos

Un gran lucernario a dos agnas con
estructura, crea un atrio central rodedndolo
de Inz natural, ideal para gona comiin de

esparcimiento de la plantilla.






Kalwall® esti fabricado y patentado por la
Corporacion Kabwall Corporation US.A

Para mas detalles e informacion
contactar con:

LITWALL, S.L.
FACHADASY CUBIERTAS

Camino Ardanaz 24
Tfno.: +34 607 112 336
31620 EGUES (Navarra)
e-mail: litwall@litwall.com




